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I ... und das Leben bekommt eine Garantie!

HeiRluft-Trockenschrank / Sterilisator TS 9053

Tischgerat, stapelbar

AulRenabmessungen: B = 580 mm
T = 575mm
H = 550mm
Innenabmessungen: B = 440 mm
T = 345mm
H = 350mm
Brutto-Inhalt: 531
Temperaturbereich:  5°C (iber Umgebungstemp.) bis 250°C

(Abb. ahnlich)

Aulengehéause (Hochformat)
verzinktes Stahlblech, epoxidharzbeschichtet, RAL 7035.

Innenraum
aus Edelstahl. Reinigungsfreundlich durch abgerundete Ecken, glatte Oberflache im Innenraum, entspricht héchsten
Hygieneanforderungen.

Umluftventilator

Luftergeschwindigkeit in 10 Stufen einstellbar. Wahrend des Aufheizens ist eine Einstellung unter der Stufe 6 nicht
moglich. Der Umluftventilator stoppt ca. 30 sec. nach dem Tur 6ffnen. Die Geschwindigkeit des Liifters wird reduziert
oder stoppt ganz, wenn die Temperatur sich nahe der Umgebungstemperatur befindet.

Tar

Doppelwandige Isolier-Tr, rechts angeschlagen. (Linksanschlag optional méglich). Magnethaftende, rundum laufende
Dichtleiste, laborreinigungsmittelresistent.

Optional: Sichtfenster (3fach verglast) in der Tur.

Innenausstattung
Standard: 2 St. Chrom-Nickel-Stahl-Einschubroste (max. 8 St. Einschiibe)
Maximale Belastung pro Einschub 20 kg bei gleichm&Riger Verteilung - Gesamtbelastung: 50 kg
Einschubabmessungen: B = 434 mm, T = 325 mm
Optional: Edelstahl-Einschubroste
gelochte Edelstahl-Einschubbleche

-Regel- und Instrumententableau in der Tir angeordnet mit allen Regeleinheiten, Temperaturregler mit digitaler Anzeige

tritec ®

Gesellschaft fur Labortechnik Homepage www.tritec-klima.com = ®
und Umweltsimulation mbH E-mail info@tritec-klima.de =
Huttenstralle 9 Phone ++49-511/3523508

D-30165 Hannover Fax ++49-511/3521715

technische Anderungen vorbehalten Seite 1 von 4


http://www.tritec-klima.com/
mailto:info@tritec-klima.de

HeiRluft-Trockenschrank / Sterilisator TS 9053

Tischgerat, stapelbar

Temperatur-Arbeitsbereich von 5°C liber Umgebungstemperatur bis 250° C.
Temperaturgenauigkeit: zeitlich: +/-1°C, rdumlich: +/-1,5°C

Enter Set VesoA

Mikroprozessor-Regler mit OLED Display.
Eingabe der Temperatur und Zeit erfolgt Gber Touch-Button unterhalb des Displays. Die Tastatur ist
passwortgeschiitzt, um unautorisierten Personen den Zugang zu verweigern.

Alarme

Folgende abnormale Betriebszustande werden optisch und akustisch im Temperaturregler angezeigt:
. Ubertemperaturalarm

. Untertemperaturalarm

. Fahlerfehler

. Echtzeituhr Einstellung

. Datenfehler

. Stromausfall

Alarm Ausgang
Ein potentialfreier Kontakt fur externe Benutzung ist verfugbar

. Der Ausgang schaltet mit 1 min Verzégerung.
. Schaltet sofort nach einem Stromausfall
. Unmittelbare Rickkehr zum Normalzustand, wenn die Alarmsituation nicht mehr ansteht.

Temperaturspeicherung im Temperaturregler
Zur Kontrolle der Temperaturregelung. Die Aufzeichnung startet 30 Minuten nach Erreichen des Sollwertes.
Aufzeichnungsintervall jede Minute. Auslesen der Temperatur (Min./Max./Durchschnitt) am Regler mdglich.

Standby Modus
Bevorzugter Weg die Kammer runterzufahren. L&sst die Echtzeit Uhr weiterlaufen. Heizung, Lufter und Anzeige werden
ausgeschaltet.
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I ... und das Leben bekommt eine Garantie!

HeiRluft-Trockenschrank / Sterilisator TS 9053

Tischgerat, stapelbar

Zeitschaltuhr

Es sind zwei verschiedene Programme fur Zeitablaufe méglich.

1. Standardzeitschaltuhr

Einstellbar bis max 99 Std und 59 min. Die Zeitschaltuhr startet, sobald die Sollwert Temperatur erreicht ist. Bei
Stromausfall von mehr als 5 Min., startet der Zeitablauf erneut.

2. Echtzeit Programm

Bietet die Mdglichkeit mit 2 verschiedenen Temperaturen zu arbeiten. Start- und Ende Zeit fur die Temperatur wahlbar
zwischen Woche / Tag. Die Echtzeituhr ist fiir ca.10 min nach einem Stromausfall akkugestitzt. Notwendiger
Akkuaustausch wird angezeigt

Sicherheitsthermostat

Automatisches Sicherheitssystem, das unabhéngig vom Mikroprozessor-Regler arbeitet. Schaltet die Heizungen im
Trockenschrank ab, um eine Uberhitzung zu vermeiden. Passt sich automatisch den eingestellten Sollwerten an und
gibt eine Alarmmeldung ab. Sobald die Temperatur 0,5°C unter dem Temperaturlimit fallt, schaltet der Brutschrank sich
automatisch wieder ein.

USB-Anschluss
fur Firmware Updates

Elektrische Daten

Netzanschluss 230 V/ 50/60 Hz / 1phasig
Leistungsaufnahme 1430 W

Aufheizzeit auf 250°C 50 min.

Abwarmewert 460 W bei 250°C
Anschlussleitung 1,5 m mit Schukostecker
Verpackung

Abmessung:  ca. 60x60x60 cm
Nettogewicht: ca. 35 kg
Bruttogewicht: ca. 40 kg

Sonderausstattung und Zubehor:

l'ﬁ' (. Wanddruchbruch, verrohrt
‘ ca. 30 mm oder 50 mm &J. Zum Einbringen betreibereigener Messleitungen
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Tischgerat, stapelbar

Qualifizierungen

DQ (Design-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass die qualitatsrelevanten, GMP-bezogenen Anforderungen beim Design
der Ausristungsgegenstande einschlieRlich Gebaude, Raumlichkeiten und Hilfseinrichtungen
angemessen berlcksichtigt wurden.

Die vom Anwender definierten Anforderungsprofile (Lastenhefte) werden durch uns dokumentiert und bestatigt. Auf

Wunsch kann ein Pflichtenheft von uns erstellt werden.

IQ (Installations-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausriistungsgegensténde und Systeme in Ubereinstimmung
mit den gestellten Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften geliefert und installiert wurden.

Die Dokumentation der IQ wird von uns speziell fir das gelieferte Gerat ausgearbeitet und Ihnen zur Verfigung gestellt.

Die 1Q ist vom Kunden selbst durchzufiihren. Auf Wunsch kann die Qualifizierung vor Ort durchgefiihrt werden.

OQ (Funktions-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausriistungsgegenstéande und Systeme in Ubereinstimmung
mit den gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter Einhaltung vorgegebener Grenzen
wie beabsichtigt funktionieren

Die Dokumentation der OQ wird von uns speziell fir das gelieferte Gerat ausgearbeitet und Ihnen zur Verfliigung

gestellt. Die OQ ist vom Kunden selbst durchzufiihren. Auf Wunsch kann die Qualifizierung vor Ort durchgefuhrt

werden.

CQ (Kalibrierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Messeinrichtungen im vorgesehenen Wertebereich unter
Einhaltung vorgegebener Toleranzen unter aktuellen Betriebsbedingungen zuverlassig arbeiten

Uberpriifen der Temperatur im nicht beladenen Trockenschrank (nach Erreichen des Beharrungszustandes)

1 Temperatur auf 2 Messebenen mit jeweils 4 Messpunkten und einem Messpunkt mittig im Gerat

(Messung erfolgt mit kalibriertem PT 1000 Fihlern). Prifzeit 4 Stunden, danach Tir 6ffnen von 30 Sekunden.

Wahrend dieser Zeit durfen die genannten Toleranzen nicht tGberschritten werden.

Die Temperaturmessungen werden in unserem Hause durchgefiihrt. Die Messauswertung, inklusive graphischer

Darstellung, erfolgt in schriftlicher Form. (Andere Messmethoden auf Anfrage mdglich)

PQ (Leistungs-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausriistungsgegenstande und Systeme in Ubereinstimmung
mit den gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter aktuellen Arbeitsbedingungen (mit
Produkt) die geforderten Leistungen erbringen.

Die oben beschriebene Kalibrierung wird unter realen Bedingungen vor Ort durchgefuhrt. Wahlweise kann die Messung

im beladenen oder unbeladenen Zustand durchgefihrt werden. Die Messauswertung, inklusive graphischer Darstellung,

erfolgt in schriftlicher Form. Wahrend dieser Zeit durfen die genannten Toleranzen nicht Uberschritten werden.

(Andere Messmethoden auf Anfrage méglich)

Tftac
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