Neutralisationsanlage Aguaclean TC 102

Funktionsbeschreibung

Aulenabmessungen: B = 1000 mm
T= 450 mm
H= 500 mm

Leistung: 150 I/h

Das verunreinigte Wasser (Abwasser) wird vollautomatisch und
selbstregelnd neutralisiert und in die Abwasserleitung gepumpt.

Servicefreundlich, leicht montierbar und platzsparend ist die
Neutralisationsanlage Aquaclean TC 102 im Bereich der Spiile,
Waschbecken, etc. aufzustellen. Aus dem Spiil-/Waschbecken erfolgt der
direkte Zulauf in die Neutralisationsanlage und wird dort gesammelt.

Durch Erreichen des maximalen Fillstandes im Neutralisationsbehdlter wird die Misch-/Kanalpumpe der
Neutralisationsanlage eingeschaltet. Nun erfolgt ein Umwalzen im Neutralisationsbehélter, um einen
genauen pH-Messwert zu ermitteln (variabel einstellbar). Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit und Erreichen
des eingestellten pH-Wertes, erfolgt das Abpumpen in den Kanal. Wird der eingestellte pH-Wert nach der
Umwalzzeit nicht erreicht, wird Lauge oder Saure Uber Dosierpumpen in Intervallen zudosiert. Eine pH-
Einstabmesskette in der Ansaugleitung der Misch-Kanal- Pumpe ermittelt standig den pH-Wert. Dieser wird
sichtbar digital am Schaltschrank angezeigt.

Um den Verbrauch von Lauge und Saure so gering wie mdglich zu halten, fihrt die Lauge- und Saureleitung
direkt in den Mischkreislauf. Durch das permanente Messen des pH-Wertes und die intervallmaRige Zugabe
von Lauge bzw. Saure wird das befurchtete Umkippen vermieden.

Ist der neutrale pH-Wert erreicht, erfolgt eine variabel einstellbare Nachmischzeit. Danach wird das
neutralisierte Abwasser in die Abflussleitung gepumpt. Die Pumpe schaltet sich nach Erreichen des
minimalen Fllstandes aus.

Der gesamte Betriebsvorgang wiederholt sich selbstandig und vollautomatisch, abhéngig von der
Zulaufmenge.

Wird der Sollwert wahrend des Abpumpens in die Abflussleitung unter- oder liberschritten, erfolgt der
Neutralisationsvorgang nochmals wie beschrieben.

Kann der Sollwert nicht innerhalb einer einstellbaren Dosierzeit erreicht werden (einstellbar im pH-Regler)
erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Der Neutralisationsvorgang wird unterbrochen.

Anschlussmadglichkeiten fiir einen Schreiber zur Registrierung des pH-Wertes sind am Schaltschrank
vorhanden, so dass eine vollstandige Dokumentation tiber die Kanaleinleitung vorliegt.

Externe Alarm-Meldungen kénnen Uber einen potentialbehafteten (230 V/50 Hz) oder potentialfreien Kontakt
weitergeleitet werden.

Tftac



http://www.tritec-klima.com/
mailto:info@tritec-klima.de

t,-ItEL ... und das Leben bekommt eine Garantie!

Neutralisationsanlage Aguaclean TC 102

Fliel3bild

Neutralisationsanlage -Aquaclean Typ TC 102

Lauge Saure
07 08 alternativ
NaOH HCL
L 1 U | 1
Kanal
D3 D4

ZU-und Abluft

DN40 e
—— _EY> (Uberlauf) D2
DN20 d‘} Xm

®- Sy =

F1 _ ) 06
51 S52
Meutra |Behalter
Min _| 1 < o
'S1 Handabsperrventil D1 Zulaufmagnetventil
52 Schmutzfanger D2 Kanalmagnetventil
o ® S3 Handabsperrventil D3 Misghmagt:netventil
= X1 pH-Messtelle D5 Dosierventil Lauge
01 Mischkanalpumpe D6 Dosierventil Saure
Ges. fiir Labortechnik und 03 DOS|erpumpe LauQe b7 Behﬁlter L?UQe
Umweltsimulation mbH 04 Dosierpumpe Séure D8 Behdlter Saure
05 Beutelfilter F1 Niveausonde Neutrabehalter
06 Punktschreiber F2 Niveausonde Vorlagebehalter
F3 NaRfiihler
tritec ®
Gesellschaft fur Labortechnik Homepage www.tritec-klima.com = ®
und Umweltsimulation mbH E-mail info@tritec-klima.de =
HuattenstralRe 9 Phone ++49-511/3523508
D-30165 Hannover Fax ++49-511/3521715

technische Anderungen vorbehalten Seite 2 von 2


http://www.tritec-klima.com/
mailto:info@tritec-klima.de

